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1.	 Marc legal de la fraccio de bioresidus

La legislació en matèria de gestió de residus imposa tot un seguit d’obligacions a les entitats locals 
respecte a la recollida i gestió dels residus domèstics que generen. Així, el Pla Estatal Marc de Gestió de 
Residus 2016-2022 (d’ara endavant PEMAR), estableix que per a l’any 2020, com a mínim el 50% en pes 
del conjunt dels residus domèstics han de destinar-se a la preparació per a la reutilització i el reciclatge, 
tot destacant que per a la fracció de bioresidus, la matèria orgànica, el seu percentatge individual també 
és del 50%. Així mateix, respecte als bioresidus, les entitats locals també hi estan obligades a implantar la 
seua recollida selectiva, per a destinar-los a tractament específic, de manera que els municipis de més de 
5.000 habitants la implanten abans del 31 de desembre de 2020 i els de menys de 5.000 habitants abans 
del 31 de desembre de 2023.

Cal tindre en compte que la matèria orgànica representa, segons el PEMAR, el 47% de la bossa, és a dir, 
de la fracció de les deixalles. Així, a més de ser la fracció amb més pes específic dins de la bossa de fem, 
és la fracció que, per la seua naturalesa, obliga a tindre freqüències de recollida altes per evitar molèsties 
possibles per les olors.

D’altra banda, tant el PEMAR com l’acabat d’aprovar Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana 
(PIRCV) promouen la implantació de sistemes de recollida separada de bioresidus per a destinar-los a 
compostatge domèstic i/o comunitari en aquells llocs on siga fàcilment practicable, com ara són les zones 
rurals, on es localitzen els municipis més menuts.

A la Comunitat Valenciana, el compostatge comunitari està regulat per l’Ordre 18/2018, de 15 de 
maig, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per 
la qual es regulen les instal·lacions de compostatge comunitari en l’àmbit territorial de la 
Comunitat Valenciana.

El compostatge comunitari és una eina de sostenibilitat molt útil, especialment 
per als ajuntaments menuts, ja que tota la matèria orgànica generada ací 
es pot gestionar en el mateix municipi per a produir compost, i reduir, 
així, la factura del cost de gestió d’aquests residus en les plantes de 
tractament; alhora que  reduir els costos del servei de recollida i 
transport en reduir les freqüències de recollida.

A més, de forma paral·lela, s’augmenta la quantitat i es 
millora la qualitat en la recollida selectiva d’envasos, 
paper i cartró i vidre, cosa que esdevindrà un ingrés 
major per als municipis. A més, el compostatge 
comunitari pot utilitzar-se com a eina d’educació i 
comunicació ambiental, perquè els col·legis i els veïns 
puguen visitar aquests centres i veure in situ com 
s’aprofiten els bioresidus com a recurs per a produir 
compost.

Residu
orgànic
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2.	 Què és el compostatge... comunitari
Per a entendre la utilitat del compostatge comunitari és necessari conéixer, en primer lloc, què és el 
compostatge.

Així doncs, entenem el compostatge com un procés biològic natural, que ocorre en condicions 
aeròbiques (presència d’oxigen), i que permet, amb l’adequada humitat i temperatura, que 
diversos microorganismes transformen d’una manera higiènica els residus orgànics en un material 
homogeni i assimilable per les plantes.

En el procés de compostatge s’identifiquen 4 fases:

1) Fase mesòfila de latència i creixement (<40 °C).
2) Fase termòfila (40-60 °C)
3) Fase mesòfila de refredament (<40 °C).
4) Fase de maduració.

D’altra banda, entenem com a compostatge comunitari el sistema pel qual els bioresidus o residus de la 
fracció orgànica generats per diferents famílies, veïns o usuaris d’un municipi, urbanització, comunitat de 
veïns, etc… es gestionen en un centre de compostatge comunitari que obté compost.

En el compostatge comunitari s’identifiquen 3 etapes:

1) Etapa d’Aportació.
2) Etapa de Degradació.
3) Etapa de Maduració.

Al gràfic següent hi veiem representades les fases del compostatge dins de les etapes del compostatge 
comunitari:

Etapa
d’AportacióTemperatura

70º

10º

Temps
FASE

TERMÒFILA
FASE

MESÒFILA
FASE

MESÒFILA
FASE DE

MADURACIÓ

Temperatura
ambient

Etapa
de Degradació

Etapa
de Maduració
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3.	 Glosari
Centre de compostatge comunitari  1 

Lloc on es duu a terme el procés de compostatge dels bioresidus 
produïts per diferents persones o usuaris, amb una capacitat 
màxima no superior a 20 m3, amb el recompte del volum dels 
mòduls de compostatge i d’emmagatzematge del compost produït. 

Mòdul de compostatge  2 

Calaix o unitat física on es duu a terme tot o part del procés de 
compostatge. Si el procés complet es duu a terme en diversos 
mòduls cada mòdul tindrà el nom de l’etapa que desenvolupe. Així 
podrem tindre mòdul d’aportació, mòdul de degradació i mòdul de 
maduració.

Residus orgànics d’aliments i cuina  3 

Bioresidus d’origen vegetal o animal, cuinats o crus, generats en 
les cuines domèstiques i semblants.

Material marró o material estructurant  4 

Bioresidu sec triturat que prové de parcs i jardins o explotacions 
agrícoles, format per branques de poda, fulles seques, palla i 
restes de plantes. Aquest material aporta carboni al procés, a més 
d’ajudar al fet que l’aire circule a través de la massa de residus. 
Cal evitar les fulles de pi i eucaliptus. Les restes de gespa en 
quantitats menudes i, preferiblement, seques.

 1 

 2 

 3  4 
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 5 Massa de bioresidus  5 

Barreja dels residus orgànics d’aliments i cuina, (bioresidus), i 
el material estructurant que es troben sotmesos al procés de 
compostatge.

Volteig
Acció de barreja que es realitza per airejar i retornar l’estructura i 
porositat a la massa de bioresidus.

Eines de volteig
El volteig es pot dur a terme mitjançant un airejador o una forca.

Reg
Aportació d’aigua sobre la massa de bioresidus que permeta 
mantindre la humitat i assegure l’activitat dels microorganismes.

Lot
Massa de residus que ha passat per les etapes d’aportació, degra-
dació i maduració de manera conjunta en un mòdul de compos-
tatge i durant un període de temps determinat.

4.	 Por què és interessant implantar-hi 
el compostatge comunitari?

Perquè és un pas per a acomplir la legislació

 �Perquè el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR) obliga a reciclar, almenys, el 50% dels 
bioresidus l’any 2020.

 �Perquè comencem a acomplir l’obligació de recollir selectivament els bioresidus:

• Municipis > 5.000 hab. El 31/12/2020
• Municipis < 5.000 hab. El 31/12/2023

 �Perquè esdevé una actuació en línia amb l’estratègia europea 2020 i acompleix el principi 
d’economia circular.

Perquè es redueixen els costos en la gestió de residus

 �Perquè els bioresidus esdevenen el 47% dels nostres residus, i amb el seu compostatge reduïm la 
quantitat de residus que s’han de gestionar en les plantes de tractament, la qual cosa esdevé un 
estalvi econòmic.

Detall perfil massa de residus.
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 �Perquè podem reduir la freqüència de la recollida dels residus urbans, ja que la fracció orgànica, la 
que fa olor i taca, la gestionem in situ; així doncs, la resta, que no fa olor ni taca, no cal que la recollim 
tots els dies.

 �En separar la matèria orgànica, millorem la qualitat en la recollida i el reciclatge de la resta de les 
fraccions.

Perquè s’hi obtenen beneficis ambientals i socials….

 �Obtenim un compost de qualitat per a les nostres plantes.

 �Millorem la salut dels nostres sòls de forma natural, sense compostos químics, amb la millora de la 
seua estructura i en facilitarem, així, una ventilació i humitat correctes.

 �Permet la gestió de part dels residus de podes generats en el municipi, que s’introdueixen en el procés 
de compostatge, d’acord amb el principi d’economia circular.

 �En reduir la freqüència de recollida, reduïm el nombre de camions en les nostres carreteres, el consum 
de combustibles i les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

 �Afavoreix la creació de llocs de treball qualificats en zones rurals; fet que ajuda el desenvolupament local.

5.	 Quins residus hi podem compostar?

Els residus generats a la cuina; els anome-
nats bioresidus, és a dir, la fracció orgànica 
de la bossa del fem, que representen el 47% 
en pes.

És fonamental una separació en 
origen correcta dels bioresidus!!!
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En definitiva, la qual cosa no ens hem menjat: Peladures, restes de fruites, verdures, cereals, pa, arròs, 
pasta, carn, peix, corfa d’ous, ossos, etc….

És molt important dipositar aquests residus trossejats, mai sencers, per a afavorir la seua degradació.

No tirar peces senceres. En la mesura que siga possible, cal trossejar-les!!!

Per a dur a terme el procés de compostatge, els bioresidus han de barrejar-se amb material estruc-
turant, compost per restes de poda de parcs i jardins triturats amb una grandària d’entre 3 i 10 cm, 
com ara fulles seques, branques menudes… el que anomenem material marró.

El material marró aporta carboni a la mescla, a més de generar superfície de contacte perquè cres-
quen els microorganismes que han de degradar els bioresidus.

El material marró s’ha de barrejar amb una proporció d’almenys 1:1 o 1:2 respecte al volum de 
bioresidus aportats.

6.	 Quins residus no hi podem compostar?

En el compostatge comunitari de bioresidus, hi ha un seguit de residus que no han de dipositar-se per 
a evitar perjudicar el mateix procés i la qualitat del compost, com:

• Femta d’animals, ja que podria contaminar el compost amb bacteris fecals.
• Evitar líquids, sopes, purés.
• No dipositar mai els medicaments.
• Bolquers d’un sol ús.
• No dipositar olis i greixos, burilles, cendra…
• Restes de plantes amb pesticides, insecticides, etc.

Cal tindre en compte també, que el compostatge comunitari no admet les 
bosses compostables, ja que si cada família llança les seues bosses, amb 
aquest sistema no hi ha temps suficient per a degradar-les. No obstant això, 
és millor usar bosses compostables per a recollir els bioresidus, encara que 
després acaben en el circuit de recollida municipal.

Qualsevol residu impropi que perjudica la qualitat del compost 
final: gots i plats de plàstic, paper d’alumini, embolcalls, enva-
sos, guants, paper film, etc…

Per a evitar la introducció de residus impropis en el compostatge comuni-
tari, es comença per una bona separació en la llar, seguida d’una inspecció 
visual dels bioresidus abans d’introduir-los al compostatge i, finalment, tan 
bon punt s’han dipositats, de l’extracció manual dels residus impropis que 
s’hagen pogut colar, abans de la seua barreja amb la massa de bioresidus.
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7.	 Procés de compostatge comunitari 
etapa a etapa

En el compostatge comunitari diferenciem tres etapes: Aportació, Degradació i Maduració.

Aquestes etapes poden dur-se a terme en 3 mòduls diferents, per la qual cosa el material necessita 
ser transvasat d’un mòdul a un altre segons l’etapa del procés de compostatge. O poden dur-se a 
terme en el mateix mòdul, per la qual cosa el material es manté en el mateix lloc durant tot el procés.

Hem de saber que ocorre en cadascuna de les etapes:

Etapa 1: Aportació
Durant almenys 1 mes s’han de dipositar els bioresidus juntament amb el material estructurant, 
en una proporció, en volum, de 1:1 o 1:2. Si es tarda una mica més d’un mes a omplir el mòdul 
d’aportació no hi ha cap problema. El que no es pot fer és tardar menys ja que, aleshores, no hi haurà 
temps per a acabar el procés de compostatge.

Durant aquesta etapa s’hi aporten els bioresidus que les famílies han separat de manera selectiva a 
casa.

En l’etapa d’Aportació es produeix, en les primeres setmanes, la fase de latència i creixement acon-
seguint temperatures de fins a 50 °C. Quan passe aquest temps, i com a conseqüència de la intensa 
activitat dels bacteris i microorganismes, s’aconsegueix la fase termòfila, amb temperatures de 60° i 
70 °C. Aquestes temperatures produeixen la higie-
nització de la massa de bioresidus, que destrueix 
patògens possibles, paràsits i llavors presents.

Quan passe, com a mínim, un mes, en arribar a 
la capacitat màxima del mòdul d’aportació, cal 
alliberar espai per a poder continuar l’aportació 
de bioresidus.



MANUAL PRÀCTIC DE COMPOSTATGE COMUNITARI 8

Etapa 2: Degradació
En aquesta etapa ja no s’aporten residus orgànics ni material estructurant.

Si aquesta etapa es duu a terme en un mòdul diferent a l’etapa d’aportació, s’haurà de transvasar la 
massa de bioresidus del mòdul d’aportació al mòdul de degradació. S’aprofitarà aquest transvasa-
ment per a voltejar bé la massa de bioresidus, humitejar, si escau, i trencar enduriments possibles de 
residus, per afavorir la seua degradació.

Si aquesta etapa es duu a terme en el mateix mòdul s’haurà de 
realitzar un volteig total per airejar tota la massa de bioresidus. 
De la mateixa manera s’haurà d’humitejar, si escau, i trencar 
enduriments possibles de residus, per afavorir la seua degradació.

La duració d’aquesta etapa serà també d’almenys 1 mes.

Durant les dues primeres setmanes, en aquesta etapa el procés segueix en fase termòfila i es produ-
eix la degradació dels bioresidus que es van dipositar al final de l’etapa d’aportació. Quan hagen 
passat aqueixes dues setmanes es comença a observar una baixada gradual de la temperatura pel 
fet que disminueix l’activitat dels microorganismes perquè hi ha cada vegada menys matèria orgànica 
degradable fàcilment.

Es produeix una estabilització i reducció del volum de la massa de residus.

Durant aquesta etapa només ha de tindre accés al mòdul de degradació el responsable municipal, 
que haurà de realitzar els voltejos necessaris i mantindre la humitat de la massa de residus perquè el 
procés es duga a terme correctament.

En aquesta etapa ja no s’hi 
aporten residus orgànics ni 
material estructurant.
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Etapa 3: Maduració
Aquesta és l’etapa final del procés de compostatge. La massa de bioresidus té un color fosc i està 
més solta. Té aspecte i olor a terra humida.

Si aquesta etapa es duu a terme en un mòdul diferent s’haurà de transvasar la massa de bioresidus 
del mòdul de degradació al mòdul de maduració. S’aprofitarà per a voltejar bé la massa de bioresi-
dus, i trencar enduriments possibles de residus per afavorir la seua degradació.

Si aquesta etapa es duu a terme en el mateix mòdul s’haurà de realitzar un volteig total per a airejar 
tota la massa de bioresidus. De la mateixa manera s’hauran de trencar enduriments possibles de 
residus, per a afavorir la seua degradació.

No humitejar després de la primera setmana, perquè la massa de residus ja 
convertida en compost s’hi asseque i puga garbellar-se més fàcilment.

La duració d’aquesta etapa serà també d’almenys 1 mes.

Durant aquesta etapa el material fa olor de terra mullada, ja no s’identifi-
quen residus i la temperatura continua baixant lentament fins a estabilitzar-se.

Es produeix una pèrdua d’humitat i una lleugera reducció del volum de la massa de bioresidus.

Durant aquesta etapa només ha de tindre accés al mòdul de maduració el responsable municipal.

Finalitzada aquesta etapa el material ja es pot considerar compost, i estarà llest per a ser garbellat 
per a separar les parts més gruixudes de les més primes.

El material gruixut que no passe pel sedàs amb malla d’1 cm de llum s’hi reutilitzarà com a material 
marró o estructurant al començament d’un nou lot.

Es produeix una pèrdua 
d’humitat i una reducció 
lleugera del volum de la 
massa de bioresidus.
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8. Tasques a realitzar per a la gestio i el 
control del centre de compostatge comunitari

8.1. Tasques de control del procés de compostatge

El paràmetre que de manera més fàcil podem mesurar i que ens ajudarà a controlar el procés de 
compostatge és la temperatura.

Així, abans de dur a terme cap aportació nova, haurem de prendre les temperatures en tots els 
mòduls de compostatge, tot col·locant un termòmetre en el centre i, com a mínim, dos més en dues 
cantonades, una interior i una altra exterior, en diagonal. Si hi ha prou termòmetres, s’hi poden mesu-
rar cinc temperatures, al centre i a les cantonades. La mesura de temperatures en diferents punts del 
mòdul ens ajuda a saber si el procés de compostatge es duu de manera uniforme en tota la massa de 
bioresidus. S’hi han d’introduir els termòmetres per tractar de prendre la temperatura en la meitat de 
la profunditat de la massa de residus (ni molt profund, ni a la superfície)

Un altre paràmetre que és fàcil de mesurar és el nivell d’ompliment. Observar la diferència d’altura 
de la massa de bioresidus a l’interior del mòdul de compostatge entre dos dies diferents d’aportació, 
ens permet conéixer si el procés és actiu i si s’està produint la degradació de la matèria orgànica. Si 
observem que malgrat aportar residus no augmenta el nivell d’ompliment gradualment, és senyal que 
estem aportant residus per sota de la capacitat de tractament.

L’observació de vapor en remoure o d’aigua que condensa a l’interior de la tapa ens indica també si 
el procés està actiu.

En la mesura que siga possible és necessari pesar i anotar els bioresidus frescos que es dipositen en 
els mòduls d’aportació de les diferents línies, així com anotar el volum de bioresidus i estructurant 
que s’aporta, per a poder conéixer el rendiment del centre de compostatge.

Com a annex s’adjunta un exemple de plantilla per a la presa de les dades (temperatures, pesos, 
nivell d’ompliment, etc) necessaris per al control del centre de compostatge comunitari.

8.2. Com començar el procés de compostatge

Per a començar-ne un nou lot hem de col·locar sobre la base del mòdul d’aportació una capa de 10 
cm de grossària, bé de material estructurant, si és la primera vegada que emprem el mòdul o el fem 
després de tasques de manteniment i neteja, o bé de massa de bioresidus procedent d’un lot anterior 
que ha estat transvasat al mòdul de degradació.

Sobre aquesta capa dipositarem els bioresidus frescos i farem les tasques de volteig i barrejat dels 
bioresidus frescos amb el material estructurant i/o de la massa de bioresidus.

Tota aquesta barreja es taparà amb l’aportació de suficient material estructurant, que permeta cobrir 
la superfície de la massa de bioresidus.

És necessari tindre sempre una reserva suficient de material estructurant.
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8.3. Tasques de gestió durant l’etapa d’Aportació.

 �Mesura de les temperatures. A les cantonades i al centre, amb cura que el termòmetre prenga la 
temperatura a la meitat de la profunditat de la massa de residus.

 �Abans de dipositar els bioresidus frescos hem de realitzar un buit en la massa de bioresidus, tot 
apartant part de la capa superior de cobertura composta per material estructurant.

 �Tan bon punt tenim el buit fet, dipositem els bioresidus frescos i extraiem els residus impropis 
possibles que s’hi hagen colat. Barregem els bioresidus nous amb part del material estructurant i 
part de la massa de bioresidus ja calent. Cal tractar de dipositar els bioresidus frescos en profun-
ditat, de manera que queden ben coberts per material calent, per evitar l’aparició de mosques.

 �En funció de la quantitat de bioresidus frescos, s’hauran de fer els buits necessaris per a poder 
dipositar-los, i alhora barrejar-los amb el material estructurant de la capa superior i la massa de 
bioresidus ja calenta, tot tractant que al final tot el volum haja estat remenat.

 �Si en remoure o voltejar es detecta falta d’humitat en la massa de residus s’haurà d’aportar aigua 
per a humitejar la barreja. No s’ha d’entollar perquè s’evite que l’aigua desplace l’aire i impe-
desca el procés aerobi.

 �Tan bon punt s’hi barrege la massa de bioresidus, s’haurà d’aportar una capa de material amb 
l’estructura que cobresca tota la superfície del calaix, amb una relació 1:1 o 1:2 respecte al 
volum de bioresidus aportats. En acabar, a la vista en la superfície només ha de quedar material 
estructurant.

Aportació Barrejat/Volteig Cobriment
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8.4. Transició de l’etapa d’Aportació a l’etapa de Degradació:

 �Quan acabe d’omplir el mòdul d’aportació, després de, com a mínim, 1 mes des de l’inici del lot, 
la massa de bioresidus ha de moure’s al mòdul de degradació.

 �Quan es desmunten els taulonets de la paret compartida pels mòduls d’aportació i degradació, 
es mourà mitjançant la forca i la pala la massa de bioresidus, i s’hi tractarà de de soltar els 
enduriments.

 �S’aprofitarà aquest moviment per barrejar, de nou, tota la massa de bioresidus, ja que hi haurà 
residus molt degradats (els més antics) i uns altres de menys (els dipositats més recentment).

 �S’hi afegirà aigua en aquelles zones on s’hi veja la massa de bioresidus seca.

 �Es deixarà en el mòdul d’aportació una quantitat de la massa de bioresidus, fins a una altura d’1 
o 2 taulonets, per  facilitar l’arrancada d’un lot nou.

8.5. Tasques de gestió durant l’etapa de Degradació:

 �Durant l’etapa de degradació s’acaben de degradar els residus diposi-
tats més recentment. La temperatura es manté alta la primera i segona 
setmana, i baixa en les posteriors.

 �Manteniment durant l’etapa de Degradació:

• �Mesura de temperatures. A les cantonades i en el centre, 
amb atenció especial que el termòmetre mesure la tempera-
tura a la meitat de la profunditat de la massa de residus.

• �Volteig de la massa de bioresidus, almenys, 2 vegades per 
setmana les 2 primeres setmanes, i 1 vegada a la setmana fins 
al començament de l’etapa de maduració.

• �Humitejar la massa de bioresidus si es veu seca.

8.6. Transició de l’etapa de Degradació a l’etapa de Maduració:

 �Després d’un període de permanència d’almenys 1 mes, la massa de bioresidus del mòdul de 
degradació s’haurà de moure al mòdul de maduració.

 �Desmuntant els taulonets de la paret compartida es mourà mitjançant la forca i la pala la massa 
de residus, tot tractant de soltar les parts compactades.

 �S’hi aprofitarà aquest moviment per barrejar, de nou, tota la massa de residus.

 �S’hi aportarà aigua en aquelles zones on es veja que el material és sec.
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8.7. Tasques durant l’etapa de Maduració:

 �Durant l’etapa de Maduració s’hi acaba de produir la degradació d’aquelles fraccions de matèria 
orgànica menys biodegradables, i es produeix l’estabilització de la temperatura en reduir-se 
l’activitat dels microorganismes.

 �Manteniment durant l’etapa de Maduració:

• �Mesura de temperatures en 5 punts. A les cantonades i en el centre, tot tractant 
que el termòmetre prenga la temperatura a la meitat de la profunditat de la massa de 
residus.

• �Volteig de la massa de bioresidus 1 vegada a la setmana fins al seu buidatge.

• �A partir de la segona setmana, no s’hi ha d’humitejar la massa de bioresidus perquè es 
vaja assecant.

8.8. Garbellat del compost:

 �Quan acabe el procés, es durà a terme al buidatge del compost, que presentarà color i olor a 
terra.

 �Es procedirà al garbellat d’aquest material, amb el sedàs, de manera que la fracció més prima 
s’hi apilarà com a compost, i la fracció més gruixuda, s’apilarà com a estructurant.

 �Aquest material més gruixut, servirà com a estructurant en el lot següent, tot ajudant a arrancar el 
procés en estar ja inoculat amb microorganismes.
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8.9. Compostatge en un únic mòdul.

En el cas que utilitzem un compostador d’un sol mòdul o cos, es 
desenvoluparan les tres etapes d’aportació, degradació i maduració en 
el mateix mòdul, per la qual cosa no s’hi efectuarà transvasament. En 
aquest cas, durant almenys un mes s’efectua l’etapa d’aportació i ompli-
ment del mòdul, efectuant els voltejos i regs necessaris.

En finalitzar el primer mes, s’efectua un volteig integral de la massa de 
bioresidus i, fins i tot, esdevé convenient buidar el mòdul i tornar a intro-
duir-hi el material de manera que quede ben barrejat el material més 
fresc amb el material més madur. S’hi aprofitarà per a regar el material 
sec. Es continuarà amb els voltejos i regs abans indicats per a l’etapa de 
degradació. Durant aquesta etapa ja no s’hi aporten bioresidus, per la 
qual cosa s’haurà de controlar l’accés per a impedir noves aportacions.

Després de transcórrer el segon mes, s’hi efectua un altre volteig i reg de 
major intensitat, tot procurant una barreja homogènia de la massa de 
bioresidus, el volum dels quals haurà disminuït notablement. Es continuarà amb els voltejos abans 
indicats per a l’etapa de maduració. En acabar aquesta etapa de maduració d’un mes procedirem al 
buidatge del mòdul i garbellat del compost.

9.	 Problemes i solucions
El mòdul de compostatge fa mala olor

Falta d’oxigen, és necessari airejar la mescla i aportar material marró o estructurant.

Hi ha mosques
Enterrar bé els residus frescos, i si és possible cobrir-los amb material ja calent a més d’una bona 
capa de material marró.

No puja la temperatura
Manca de residus frescos o falta d’humitat. S’hi pot afegir una mica de compost per a ajudar a 
arrancar el procés.

La massa de residus està molt humida
Cal afegir-hi material marró per a ajudar a aflonjar la massa de residus.

Hi ha moltes formigues
El material és sec i és necessari afegir-hi aigua.

Presència de residus impropis
Retirar-los i procedir a la identificació de l’usuari o usuaris que no separa bé en origen. 
Corregir-ho mitjançant formació tècnica.



diputació d’alAcant. dpt. de residus sÒlids urbans 15

10	 Rendiment del compostatge comunitari

Dades obtingudes després de més d’un any de gestió del centre de compostatge comunitari de la Llar 
Provincial i diversos lots acabats.

De cada 100 kg de fracció orgànica introduïts per al seu compostatge, els rendiments s’hi expressen 
en percentatge mitjà:

 �S’hi obté un percentatge de Compost del 25%

 �Hi ha unes pèrdues de procés del 65% per evaporació de l’aigua de la matèria orgànica, 
mineralització de compostos, etc.

 �Tan bon punt ha estat garbellat, es recupera un 10% de l’estructurant, que es torna a 
utilitzar en un lot nou.

 �Es produeix una reducció en pes del 60-70%

 �El compost obtingut acompleix el que s’hi estableix en el Reial decret 506/2013 de 28 
de juny, sobre productes fertilitzants, i s’hi obté un compost de classe A.

D’altra banda, en municipis menuts, amb el compostatge comunitari, es poden reduir les tones que es 
recullen i es transporten a les plantes de tractament fins a un 40-45%, i s’hi redueixen, per tant, els 
costos de tractament.

La gestió de tota la matèria orgànica mitjançant el compostatge comunitari permetria reduir la 
freqüència de recollida de la fracció de deixalles entre un 30 i un 40%, i s’hi reduirien, per tant, els 
costos d’aquest servei.

11. Enllaços d’interés en matèria de compostatge 
comunitari

https://aciertaconlaorganica.es/
http://www.sasieta.eus/espanol
https://www.bekon.eu/en/
https://revitaliza.depo.gal/es
http://www.compostandociencia.com/
https://www.recompostaje.com/
https://sites.google.com/view/fearesiduos/
https://www.miteco.gob.es/images/es/Manual%20de%20compostaje%202011%20PAGINAS%201-24_tcm30-185556.pdf
https://eco-circular.com/
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm



MANUAL PRÀCTIC DE COMPOSTATGE COMUNITARI 16

Annex
Exemple de plantilla per a la presa de les dades necessàries per al control del centre de compostatge comunitari.
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